
NEOCITY 8,5 M DİZEL
ŞEHİR İÇİ OTOBÜS SERİSİ

ALÇAK TABANLI

NE
OC

IT
Y



ÖN DİNGİL

Hava Körükleri (2), Teleskobik Amortisör (2)

ARKA DİNGİL

Hava Körükleri (4), Teleskobik Amortisör (4)

YANA YATMA

Sağa Yan Yatma

SÜSPANSİYON
Manuel Engelli Yolcu Rampası

Manuel Tavan Havalandırma Kapağı

Yangın Algılama Uyarı ve Söndürme Sistemi

Elektrik Kumandalı Isıtmalı Yan Aynalar

Ledli İç Aydınlatmalar

İzole Edilmiş Sürücü Kabini 

Dijital Saat

Elektrik Fanlı Motor Soğutma Sistemi

Gösterge Paneli İle Tümleşik Ayarlanabilir Direksiyon

STANDART DONANIMLAR

Klima 

Elektronik Hat Göstergesi

Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi

Elektrikli Tavan Havalandırma Kapağı

LCD Monitör

Mobil Şarj Cihazı

Lastik Basınç Uyarı Sistemi

Turbo Fan Havalandırma Sistemi

Merkezi Şasi Yağlama Sistemi

Yolcu Sayma Sistemi

Sesli Anons Sistemi

Ön Isıtıcı

Koç Tipi Yan Aynalar

Kapı Üstü Aydınlatma

Park Sensörü

OPSİYONEL DONANIMLAR
EBAT / ADET

245 / 70R 19,5 - 6 Adet

LASTİKLER

EBAT

6.75 x 19.5

JANTLAR

DONANIM

24 V Negatif Şasi

AKÜ

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATÖR

24 V / 3 x 120 Ah

ELEKTRİK SİSTEMİ

YAKIT TANKI HACMİ

210 L

ÜRE TANKI HACMİ

38 L

YAKIT DONANIMI

MARKA

Voith, Otomatik

VİTES ADEDİ

4 İleri, 1 Geri

DİŞLİ KUTUSU

ÖN DİNGİL

Marka

BRIST

Taşıma Kapasitesi

5500 kg

ARKA DİNGİL

Diferansiyel Marka

BRIST

Dişli Oranı

4.86:1

Taşıma Kapasitesi

10400 kg

DİNGİLLER
TİP
Hidrolik Destekli, Tek Devreli

DİREKSİYON SİSTEMİ

PROFİL TİPİ

Monokok Örme Tip (Tam Alçak Tabanlı)

ŞASİ

FREN SİSTEMİ TİPİ

Hava Kumandalı Disk Tip Frenler,

Hava Kumandalı El Freni, EBS + ASR

YAVAŞLATICI TİP

İntarder - Koldan ve/veya Pedaldan Tahrikli

FRENLER

MARKA / MODEL

Cummins B4.5 E6 

TİP

Turbocharged Intercooler, Dizel

SİLİNDİR ADEDİ

4

SÜPÜRME HACMİ

4,5 L

MAKSİMUM GÜÇ

151 kW 2300 d/dk

MAKSİMUM TORK

832 Nm @ 1200 - 1450 d/dk

MOTOR

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

bmc.com.tr444 9 262Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE

A: Dingil Mesafesi  4535
B: Azami Uzunluk  8500
C: Azami Genişlik  2450
D: Azami Yükseklik  3155
E: İç Yükseklik   2390
F: Ön Uzunluk   2040 

G: Arka Uzunluk 1925
H: Ön İz Genişliği 2072
J: Arka İz Genişliği 1884
K: Giriş Yüksekliği 340
L: İç Genişlik  2325

ÖLÇÜLER (mm)

Taşıma Sınırı   
21 Oturan

                            
                     +  51 Ayakta
                      + 43 Ayakta     25 Oturan
(21 Sabit+ 4 Katlanır)

    21 Oturan+ 43 Ayakta + 1 EY 

KAPASİTE

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Mayıs 2022).


